
 

 

 

 

 

 

Produktblad 05 

Murstensskaller 

Om murstenene 

Vi leverer alle vores mursten skåret som skaller på ca. 2,5 cm. Ved at klæbe skaller op på en 

eksisterende væg, undgår du at afgive for mange m2 af rummets areal.  

Vores mursten er kendetegnet ved deres meget rustikke overflade, der er fremkommet ved 

nedbrydnings -og rensningsprocessen. Farverne varierer meget, hvilket giver murværket sit eget  

præg og farvespil.  

Vores maskinrensede mursten stammer primært fra byggerier fra 1900-1960. De er brændt 

i en gammeldags kulfyret ovn, hvor den ujævne varme har bidraget til murstenenes unikke 

farvekombinationer. De mursten der stod tættest på varmekilden blev mørkere. Murstenene 

består udelukkende af rent ler. Der er ikke anvendt tilsætninger af sand, savsmuld eller farvestoffer. 

Der kan indgå nyere sten fra restpartier, som ellers ville blive knust, dog max. 10%. 

Vi fører de fleste former for mursten, både håndstrøgne, blødstrøgne og maskinfremstillede – og de kan 

alle leveres skåret som skaller.  

Tekniske data og vejledninger 

Skallerne klæbes op på en eksisterende væg og fuges med fugemørtel. Vi leverer både lim, fugemørtel 

og afstandskryds til opgaven. 

Farver: Røde og gule mursten i forskellige farvenuancer samt sortpatinerede mursten  

Mål: L 22-23 cm, B 2-2,5 cm H 5,2-5,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


