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Produktblad 3 - Maskinrensede mursten 

· Vare nr. MS0110, MS0112, MS0120, MS0122

Om murstenene
Vores maskinrensede mursten er kendetegnet ved sin rustikke overflade, der er fremkommet
ved nedbrydnings -og rensningsprocessen. Farverne varierer meget, hvilket giver murværket sit eget 
præg og farvespil. 

Vores maskinrensede mursten stammer typisk fra byggerier fra 1900-1960. Vi blander mursten fra 
forskellige nedrivninger for at opnå størst mulig ensartethed i udtrykket. De maskinrensede mursten 
består derfor af forskellige typer af sten, hvilket bidrager til murværkets helt særlige spil. 

Murstenene var brændt i en gammeldags kulfyret ovn, hvor den ujævne varme har bidraget til 
murstenenes unikke farvekombinationer. De mursten der stod tættest på varmekilden blev mørkere. 
Murstenene består udelukkende af rent ler. Der er ikke anvendt tilsætninger af sand, savsmuld eller 
farvestoffer.

Tekniske data og vejledninger
Vores sortiment af maskinrensede mursten består af standardsorteringer i gule og røde mursten, 
og vi kan patinere murstenene efter kundens ønske (se særskilt produktblad om patinerede mursten)

Der kan forekomme mursten med kalk- eller malingsrester på den ene side, men man kan vælge
at mure den rene side udad, hvis man ønsker en mere ensartet facade. Det er dog ofte, at vores kunder 
foreskriver, at der skal være et minimumsantal med kalkrester, da det er
med til at give murværket særpræg. 

Der kan være mindre afslåede kanter og hjørner, dette har ingen teknisk betydning.
Vi anbefaler opmuring i kalkmørtel, så murstenene kan afrenses og genbruges igen.

Farver: Røde og gule mursten i forskellige nuancer (for patinerede sten se særskilt produktblad)
Mål: L 22-23 cm, B 10,5, H 5,2-5,5s
Type: Mix af massive og cellesten
Mursten pr. palle: 320 mursten pr. hel paller
Antal mursten pr. m2: 64 mursten 

Vi anbefaler ikke afsyring af murstenene


