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Produktblad 4 – Kalksandsten 

· Vare nr.  KS1102, KS1103, KS1104

Om Kalksandsten
Vi forhandler nye kalksandsten af typerne Kalsanit og Kalsalux, ofte til renovering, om- eller 
tilbygning af eksisterende ejendomme typisk fra perioden 1960-1980. 

Kalksandsten fås i to nuancer; en gråhvid, der går under navnet Kalsanit og en mere hvid, der går 
under navnet Kalsalux. Sortimentet omfatter glatte og kløvede sten, facadesten, mesterpetringer, 
skaller og overliggere - alle i danske formater.

Tekniske data og vejledninger

Kalksandsten fremstilles af en blanding af brændt kalk, kvartsrigt sand og vand. Kalksandsten 
brændes ved lavere temperaturer end almindelige nye mursten, og de er derfor mere miljøvenlige. 
Kalksandstenen har gode varmelagrende, lydisolerende egenskaber og en god frostbestandighed.

Farver: Kalsalux og Kalsanit 
Mål sten: L 22,8 cm, B 10,8 cm, H 5,5 cm

Mursten pr. palle: 384 mursten på hele paller
Antal mursten pr. m2: 64 mursten

Vi anbefaler ikke afsyring af murstenene.


