Produktblad 5 — Murstenskaller
e Vare nr. SK0140B, SK104F, SK105B, SK0108B

Om murstenskallerne

Vi leverer alle vores mursten skaret som skaller pa 2 — 2,5 cm. Ved at klaebe skaller op pa en
eksisterende veeg, undgar du at afgive for mange kvadratmeter af rummets areal.

Vores mursten er kendetegnet ved deres meget rustikke overflade, der er fremkommet ved
nedbrydnings -og rensningsprocessen. Farverne varierer meget, hvilket giver murveerket sit eget
preeg og farvespil.

Vores maskinrensede mursten stammer ofte fra byggerier fra 1900-1960. De er braendt

i en gammeldags kulfyret ovn, hvor den ujeevne varme har bidraget til murstenenes unikke
farvekombinationer. De mursten der stod teettest pa varmekilden blev mgrkere. Murstenene
bestar udelukkende af rent ler. Der er ikke anvendt tilseetninger af sand, savsmuld eller
farvestoffer.

Vi farer de fleste former for mursten, bade handstrggne, bladstragne og maskinfremstillede — og
de kan alle leveres skaret som skaller.

Tekniske data og vejledninger

Skallerne kleebes op péa en eksisterende vaeg og fuges med fugemartel. Vi leverer bade lim,
fugemgrtel og afstandskryds til opgaven.

Farver: Rgde og gule mursten i forskellige farvenuancer samt patinerede mursten
Mal: L 22-23 cm, B 2-2,5cm, H 5,2-5,5 cm
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